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Category ATEX* /

NAME / DESIGNAZIONE TYPOLOGY / TIPOLOGIA Categoria ATEX*

MTXTD Standard / Standard 3GD
L MTXHC with single-phase high torque brake (DC) ** / con freno ad Alta Coppia monofase (DC) ** 3D
<
E MTXHA with three-phase high torque brake (AC) ** / con freno ad Alta Coppia trifase (AC) ** 3D
g MTXCP coupling with high pressure pumps / accoppiamento con pompe ad alta pressione 3GD
% MTXF2 EFF2 in compliance with CEMEP / EFF2 in conformita al CEMEP 3GD
EIJ DPXTD dual speed / a due velocita 3GD
=2 DPXHC with single-phase high torque brake (DC) ** / con freno ad Alta Coppia monofase (DC) ** 3D
DPXHA with three-phase high torque brake (AC) ** / con freno ad Alta Coppia trifase (AC) ** 3D
o . MMXTD Standard / Standard 3GD
(7p]
% % MMXHC with single-phase high torque brake (DC) ** / con freno ad Alta Coppia monofase (DC) ** 3D
o
g = MMXCP coupling with high pressure pumps / accoppiamento con pompe ad alta pressione 3GD
==
77} MMXSG High Starting torque *** / Alta Coppia di spunto *** 3D
* markings available: (Il 3G EEx nA Il T3) and (Il 3D EEx tD A22 IP65 T200°C) * marcature disponibili: (I 3G EEx nA Il T3) ¢ (Il 3D EEx tD A22 IP65 T200°C)
** only Category 3D (Zone 22) and with no release lever ** solo categoria 3D (Zona 22) e senza leva dl shlocco
*** only Category 3D (Zone 22) *** solo Categoria 3D (Zona 22)

Manufacturing Zone2 Zone 22 Caratteristiche Zona2 Zona?22
Characteristics (gases) (dusts) costruttive (gas) (polveri)
high IP protection index 0 S elevato grado di protezione IP 0 S
oil retainers and V-rings 0 S paraoli e V-ring 0 S
IP67 cable entries 0 [ passacavi IP67 0 [
resinate condensers S (3 condensatori resinati S S
high temperature sealants 0 S applicazione sigillanti per alte temperature 0 S
seals secured from loss S S guarnizioni anti-smarrimento S S
fastenings with lock washers S S viteria con rondelle antisvitamento S S
insulated connection cable ends S S estremitd cavetti di collegamento preisolate S S
special kit for terminal cabling S S kit speciale per il cablaggio dei contatti S [
braking systems with IP55 protection NA S sistemi frenanti con protezione IP55 ND S
elimination of any possible spark sources S S eliminazione di tutte le possibili fonti di scintille S S
S = standard /0 = optional / NA = not available S = di serie / 0 = opzionale / ND = non disponibile










